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Descriptif du produit : Le crépi de facade CF 18 est un enduit a base de chaux hydraulique naturelle, de ciment

et d’hydrofuge. Il s’utilise aussi bien en extérieur qu’en intérieur des batiments.

Mise en ceuvre : Peut étre gachés soit manuellement, dans une bétonniéere, par malaxeur ou tout type de
machine a projeter.

Caractéristigues technigues :

Type de produit Crépi de fagade CF 18
c € Domaine d’application Maison individuelle, Petit collectif,
Tertiaire
CASEA GmbH Piece / ouvrage de Extérieur / Intérieur
Pontelstr.3 . .
99755 Ellrich destination
Deutschland Rendement Env. 8001 /t
13 Env. 50 m? pour une épaisseur
d’application de 15 mm
CASEA-114 700 Consommation Env.20 kg/m? pour une épaisseur
d’application de 15 mm
Fourniture en eau Env.71/sacde30kg
Réaction au feu (c|asse) Al Résistance a la compression >6.0 kN/I’T‘II’T‘I2
Résistance en compression CS IV selon DIN EN 998 Granulométrie 0-1mm
(catégorie) - = =
Température de pose 25°Cet<30°C
Absorption d’eau (classe) W2 selon DIN EN998 P P
n<25 Produit prét a I'emploi Poudre
Adhérence (N/mm? et mode de > 0,08 N/mm2 (A, B, C) Conditionnement Sac de 30 kg
rupture (F'P),A’ B ou' Q) Conservation Se conserve 9 mois aprés la date de
Conduf:tNlte therm|que/{masse 0.45 W/(mK) pour P=50% fabrication dans son emballage
volumique (Valeur tabulée tableau 0.49 W/(mK) pour P=90% d’origine.et dans un local au sec.
A12 de EN 1745/2012°

Poids net : 30 Kg

70.14Mentions de danger

H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder a disposition le récipient ou I'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire I'étiquette avant utilisation.
P280 Porter des gants de protection/des vétements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment a I'eau.
Fe\slif P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution a I'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles
— de contact si la victime en porte et si elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer.
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P362 Enlever les vétements contaminés.
P501 Eliminer le contenu/récipient conformément a la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
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